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外部管脚逻辑介绍 
 

外部 IO 管脚选节目是用于通过用外部信号选节目，达到不同信号显示不同节目的应用场景。功能

操作步骤简单，易用。 

外部管脚触发模式为电平触发，控制卡的“节目选择”处的 5 个管脚可以进行相关连接，实现 IO

管脚选节目的功能。 

 

管脚接口介绍 

 

管脚为低电平触发，当管脚与 GND 连接，表示 1 个闭合信号。 
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逻辑连接图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电平触发 

1. 单一逻辑控制 

在单一逻辑控制控制中，只允许一个管脚电平为闭合信号 。 

在“高级”下选择“管脚配置”，点击“单一逻辑控制”，最后点击“设置”，如下图所示： 
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控制逻辑为： 

当 IN1 与 GND 连接，表示管脚 IN1 被选中，播放节目 1。 

当 IN2 与 GND 连接，表示管脚 IN2 被选中，播放节目 2。 

当 IN3 与 GND 连接，表示管脚 IN3 被选中，播放节目 3。 

当 IN4 与 GND 连接，表示管脚 IN4 被选中，播放节目 4。 

 

2. 组合逻辑控制 

在组合逻辑控制控制中，允许多个管脚电平为闭合信号 。 

在“设置”下选择“管脚配置”，点击“组合逻辑控制”，最后点击“设置”，如下图所示： 
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控制逻辑为：表格中“”—“”代表闭合信号，“”o“”代表开路信号。 

 

IN4 IN3 IN2 IN1 说明 

O O O O 所有管脚都不连接时，默认播放节目 1 

O O O — 管脚 IN1 与 GND 连接，播放节目 2 

O O — O 管脚 IN2 与 GND 连接，播放节目 3 

O O — — 管脚 IN1、管脚 IN2 与 GND 连接，播放节目 4 

O — O O 管脚 IN3 与 GND 连接，播放节目 5 

O — O — 管脚 IN1、管脚 IN3 与 GND 连接，播放节目 6 

O — — O 管脚 IN2、管脚 IN3 与 GND 连接，播放节目 7 

O — — — 管脚 IN1、管脚 IN2、管脚 IN3 与 GND 连接，播放节目 8 

— O O O 管脚 IN4 与 GND 连接，播放节目 9 

— O O — 管脚 IN1、管脚 IN4 与 GND 连接，播放节目 10 

— O — O 管脚 IN2、管脚 IN4 与 GND 连接，播放节目 11 

— O — — 管脚 IN1、管脚 IN2、管脚 IN4 与 GND 连接，播放节目 12 

— — O O 管脚 IN3、管脚 IN4 与 GND 连接，播放节目 13 

— — O — 管脚 IN1、管脚 IN3、管脚 IN4 与 GND 连接，播放节目 14 

— — — O 管脚 IN2、管脚 IN3、管脚 IN4 与 GND 连接，播放节目 15 

— — — — 
管脚 IN1、管脚 IN2、管脚 IN3、管脚 IN4 与 GND 连接，播放

节目 16 
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